
252 SISTEMAS DE TRAVAS ROTATIVAS

O SISTEMA SOUTHCO: 
UMA SOLUÇÃO ÚNICA E COMPLETA  
PARA TRAVAMENTO ROTATIVO

Ao escolher um sistema de trava rotativa com acionamento remoto, 

é importante selecionar uma solução que tenha sido desenvolvida 

com base em três componentes distintos: trava rotativa, cabo e 

acionador. Os sistemas de travas rotativas da Southco usam estes 

três componentes para criar uma solução com acionamento remoto, 

versátil para grande variedade de aplicações. Para operar o sistema, 

o usuário simplesmente ativa o acionador e o cabo aciona a trava 

rotativa, permitindo a abertura da porta ou painel. O fechamento da 

porta é fácil, bastando somente um empurrão para fechamento por 

impacto.

Acionador

Trava rotativa

Engate

Trava rotativa
Cabo

Liberação

da trava

Trava rotativa R4-EM
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CM-2 CM-9CM-5 CM-1AC-30 AC-40 AC-50 AC-75AC-15

CABOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO
Páginas 272 a 275

Os cabos são usados para conectar os acionadores às travas e 

permitir a ativação das mesmas.

Flexíveis, para aplicações em linha reta ou qualquer outra rota

 Diversas opções de componentes de instalação, para maior 

flexibilidade de aplicação

AC-10 AC 15

R4-10R4-EM-1 e 2

TRAVAS ROTATIVAS
Páginas 256 a 263

A Southco oferece uma linha completa de fechos robustos e com instalação oculta, 

para maior segurança.

Opções com acesso eletrônico e manual

Disponíveis em quatro tamanhos diferentes

 Construção em aço reforçado proporciona um desempenho altamente confiável;  

opções com construção em aço inox

 Modelos robustos, compatíveis com as normas FMVSS

 Sistema de fechamento em dois estágios, para maior proteção contra falso 

travamento

ACIONADORES
Páginas 264 a 271

Os acionadores estão disponíveis em uma grande variedade de modelos, materiais  

e acabamentos, para uso em aplicações internas e externas. 

Opções de travamento com chave

Acionamento de ponto único ou multipontos

  Adequados para acionamento com sobreposição mecânica, quando usados em 

conjunto com as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) da Southco 

R4-50R4-30R4-20R4-10

A5-99-136 R4-0-43922 Suporte de instalação
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A Southco oferece uma linha completa de travas rotativas, acionadores e cabos em diversos 

tamanhos e capacidade de carga, para acionamento direto, remoto ou multipontos.

A variedade do nosso sistema faz com que o processo de especificação dos componentes 

necessários seja uma tarefa fácil para os nossos clientes, além de oferecer uma larga lista de 

benefícios

As travas rotativas de alta resistência, padrão FMVSS-206, são adequadas para portas de 

cabines.

O recurso de rotor duplo de alta resistência da trava rotativa R4-50 aceita desalinhamentos 

entre a trava e engate.

O conjunto de lingueta e mecanismo acionador em aço temperado garantem um desempenho 

altamente confiável e duradouro, mesmo em aplicações exigentes.

O fechamento em dois estágios proporciona um travamento positivo com uso de forças de acio-

namento reduzidas, mesmo quando a porta não está completamente fechada.

Sistemas de Travas Rotativas
Apresentação

 Rotor simples  Estágio único

 Rotor duplo  Dois estágios

 Trava na posição aberta  Trava completamente fechada

 Trava na posição aberta Primeiro estágio do fechamento Trava completamente  

   fechada

Tipos de travas rotativas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Sistemas de Travas Rotativas
Guia de seleção • Travas rotativas e acionadores

Acionadores
Família de 

produtos
Descrição Vedado/não vedado

Com travamento/sem 

travamento

Travas rotativas  

recomendadas
Página

P
on

to
 ú

ni
co

AC-15
Acionador com instalação de 

superfície
Vedado

Com travamento/sem 

travamento
Todas 265

AC-50 Maçaneta de pressão Não vedado Sem travamento Todas 270

AC-60 Acionador de cabos com maçaneta T Não vedado  Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 268

AC-70
Acionador de cabos com maçaneta 

alavanca larga em plástico
Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 268

AC-75
Acionador de cabos com maçaneta 

alavanca larga em alumínio
Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 269

AC-80 Acionador de cabos com botão Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 269

AC-M1
Acionador embutido com maçaneta 

reclinável
Não vedado

Com travamento/sem 

travamento
R4-10, R4-20, R4-30 271

M
ul

ti
po

nt
os

AC-10 Acionador com instalação embutida Vedado Com travamento Todas 264

AC-20
Acionador para portas de entrada 

com maçaneta alavanca larga
Vedado Com travamento Todas --

AC-30
Acionador para portas de entrada 

com botão
Vedado Com travamento Todas 266

AC-40
Acionador para portas de entrada 

com botão e maçaneta
Vedado Com travamento Todas 267

R3-20 Fecho de Impacto Vedado Com travamento Todas 238

64-40
Acionador com maçaneta alavanca 

larga
Não vedado Com travamento R4-10, R4-20, R4-30 250

E5
Fecho de impacto, 

travamento de dois pontos
Não vedado

Com travamento/sem 

travamento
R4-10, R4-20, R4-30 128

Travas 

Rotativas

Família  

de 

produtos

Classificação 

por 

capacidade  

de carga

Rotor 

simples  

ou 

duplo

Estágio 

único 

ou dois 

estágios

Características Aplicações Indústrias Página(s)

N
ão

 c
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-10 Carga leve
Rotor  

simples

Estágio 

único 

e dois 

estágios 

Tamanho compacto, 

modelos de acionamento 

flexíveis, resistência leve, 

opção econômica

Capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso, compartimentos 

para ferramentas

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais, painéis 

256 a 259

R4-20 Carga média
Rotor  

simples

Estágio 

único 

e dois 

estágios

Tamanho compacto, 

modelos de acionamento 

flexíveis, resistência 

média, opção econômica

Capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso, compartimentos 

para ferramentas

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais, painéis 

262

C
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-30 Carga pesada
Rotor  

simples

 Dois 

estágios 

Significativa aceitação 

de desalinhamentos 

entre o fecho e o engate, 

travas de alta resistência 

Portas de entrada, 

capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso maiores 

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais 

260 a 261

R4-50 Carga pesada
Rotor  

duplo

Dois 

estágios

Máxima aceitação de 

desalinhamentos entre o 

fecho e o engate, travas 

de alta resistência 

Portas de entrada, 

capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso maiores 

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais 

263
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

3,5

68,5

14,2

6,5

2 x Ø 6 Ø 14

17,8

28,4

3,5

11

12,5 2

28
13,5

15,85

22,5

3,5

68,5

14,2

6,5

Ø 6

Ø 14
28,4

3,5

11

28

15,85

22,5

13,5

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

www.southco.com/R4

Estágio único - Alavanca perpendicular  

(acionamento à esquerda apresentado)

Estágio único - Alavanca alinhada  

(acionamento à esquerda apresentado)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão)

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima:  4.600 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 

259. 

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

20

Ø 6,3 (2)

20

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e aciona-

mento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita  

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
1 Perpendicular  

2 Alinhada

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para 

estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado) 

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado)  

Seleção do código de produto 

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Engate

(vendido separadamente)

(consulte a página 259)

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Acionador

Acionador

Alavanca

Engate

(vendido

separadamente.

Consulte a

página 259)

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

Alavanca

Painel

Mola

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

Lingueta

Lingueta

Corpo

Corpo

Painel

Painel
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Estágio único - Alavanca de dois pontos  

(acionamento à esquerda apresentado)

Estágio único - Acionamento manual

3,5

11

12,5 2

28

15,85

22,5

3,5

68,5

14,2

6,5

 Ø 14 (2)

14

17,5

28

Ø 6 (3)

Ø 5,4

10,5

28

13,5

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

16

14,2 

3,5

68,5

4

www.southco.com/R4

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma   

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão)

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima 

Aço: 4.600 N  

Aço inox: 4.000 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 259. 

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275. 

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

Ø 5,5

Ø 6,3

20

20

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e acionamento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita  

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
3 Dois pontos  

4 Acionamento manual

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para  

estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado)  

Versão com amortecedor integrado  
(as dimensões gerais são as mesmas  

do modelo padrão, exceto quando indicado)

Seleção do código de produto

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel
Alavanca

Painel

Painel

Engate

(vendido separadamente)

(consulte a página 259)

Engate

(vendido separada-
mente. consulte a 
página 259)

Acionador

Acionador

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

Mola

Mola

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

D
ireção da tração

Lingueta

Lingueta

Corpo

Corpo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

ACTUAL
SIZE

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

38

14,2

68,5

4

Ø 6,4±0,1

53,85

80,2

33,53

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

14,2

68,5

4

Ø 6,4±0,1

15,5±1

39,2±,1

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta 

 · Estágio único e dois estágios

www.southco.com/R4

Estágio único - Alavanca para baixo 

(acionamento à esquerda apresentado)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão) 

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima 

Aço: 4.600 N  

Aço inox: 4.000 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 

259.

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

4
3,4

20

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e acionamento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
5 Para baixo  

6 Para cima

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  
(as dimensões gerais são as mesmas  

do modelo padrão, exceto quando indicado)

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado) 

Seleção do código de produto _

4
3,4

20

TAMANHO 

REAL

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Lingueta

TAMANHO 

REAL

Painel

Painel

Painel

Corpo

Corpo

Painel

Engate

(vendido separadamente. 
consulte a página 259)

Engate
(vendido 
separadamente. 
consulte a  
página 259)

Acionador

Acionador

2 furos de montagem 
(consulte a tabela)

2 furos de 
montagem 
(consulte a 
tabela)

Mola

Mola

D
ireção da tração

Lingueta

Corpo

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Estágio único - Alavanca para cima  

(acionamento à esquerda apresentado)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - 5 0 B  - M 

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Engate · Tamanho miniatura · Instalação

• Pino batente para travas  

 rotativas série  R4-10 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Operação 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Códigos dos engate

Código Material

R4-90-121-10 Aço

R4-90-121-20 Aço inox

Códigos de engate  

- Versão com amortecedor integrado

R4-90-124-10 Aço

R4-90-124-20 Aço inox

26

40 
10 

14

14

8

Ø 25,4 
Ø 9,5

38,1

27,7

25,42,8 

22,5
±0,1

3,5±0,05

Engate - Padrão  

(vendido separadamente)

Engate - Amortecedor integrado  

(vendido separadamente)

Batente em 90°  - Suporte de instalação

Preparação do painel para todas 

as travas rotativas da série R4-10  
(consulte as páginas 256 a 268)

Versão com amortecedor 

integrado

Estágio único - Alavanca para cima  

(acionamento à esquerda apresentado)

30,6

14,9

22,5

11

15,6

3,5

13,5

40 18,4

Materiais e acabamentos

Aço inox 304

Resistência

Carga média máxima:  4.000 N

Acessórios

Engate

Cabos e grampos de fixação 

Código do suporte de instalação do engate

R4-0-50114

R4 - Travas Rotativas 
Suporte para cabos integrado · Construção em aço inox 

Tamanho miniatura · Instalação oculta · Estágio único

B  Modelo da base
2 Padrão  

6 Versão com amortecedor integrado  

S  Estágios e acionmento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda

M  Material  
10 Aço  

20  Aço inox

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

80

68.5

4

Ø 25,4

40 

Ø 9

29,5

27,3Allen 5 mm

Engate

Arruela

Engate Arruela

Anel O-ring

Sextavado

12,7 Rosca

M8 X 1,25

Rosca

M8 X 1,25
Anel O-ring

Posição

fechada

Posição

aberta

Direção da
tração

Mín. 1,4 Painel
Painel

Mín.  
26 Mín. 5

Máx. 
9

2 furos de  
montagem

(consulte a tabela)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 30 - S  I  - L  0 1 - M 

D
ireção da tração

77

Ø 6,4

11,4 

17,2

19,4

19

19

17,8
35,7

3,5

D
ireção da tração

77

17,231,8

17,6
19,4

19

19

17,8

34,8

Ø 6,4

Dois estágios - Alavanca perpendicular (acionamento à esquerda apresentado)

Dois estágios - Alavanca para baixo (acionamento à esquerda apresentado)

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Tamanho grande · Instalação oculta · Dois estágios

• Capacidade de travamento 

 de ponto único ou 

 multipontos

• Compatíveis com uma 

 grande variedade de  

 acionadores

• Padrão FMVSS 206

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inox

Resistência

Carga média máxima: 10.675 N 

como exibido, 14.230 N com o 

componente de suporte Para mais 

informações, entre em contato 

com a Southco.

Instalação

Consulte a página 261.

Acessórios

Para engate, consulte a  

página 261. 

Para cabos e grampos de fixação, 

consulte as páginas 272 - 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

S  Estágios e  

 acionamento  
3 Dois estágios, à direita

4 Dois estágios,  

 à esquerda

L  Tipo de alavanca 

1 Perpendicular

3 Dois pontos

5 Para baixo

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Seleção do código de produto ________________________________________________________________________

 

Painel

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

2 furos de 
montagem

(consulte a 
tabela)

Painel

Engate (vendido

separadamente. Consulte

a página 261)

Engate (vendido

separadamente. Consulte

a página 261)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acionador de dois pontos (acionamento à esquerda apresentado)

Engate (vendido separadamente)

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Tamanho grande · Instalação oculta · Dois estágios

 

 

 

 

Códigos dos pinos 

Consulte a tabela

Operação

               2 x Ø 6,4

22

11,4

5,5

11,716,9

7,4

17,2

77

19,4

19

19

17,8
35,7

38,1±0,3

19,05±0,2

2 x Ø 7,8       +0,1
-0,0

R 7(2) R8
Min, 45˚

17

16

Ø 28,7 Ø 12,7

52,3

28,7

25,4
2,8 

Códigos dos engate

Código Material

R4-90-321-10 Aço

R4-90-321-20 Aço inox

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel

Sextavado

Rosca

M10 x 1,5

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Engate  
(vendido separadamente) 

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

Engate

Posição abertaPosição fechada

Arruela

Anel O-ring
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Estágio único (acionamento à esquerda apresentado)

Dois estágios (acionamento à esquerda apresentado) Engate  

(vendido separadamente)

Posição
Códigos

Acionamento à esquerda Acionamento à direita Engate

Estágio único R4-20-20-501-10 R4-20-10-501-10
R4-91-231-10

Dois estágios R4-20-40-501-10 R4-20-30-501-10

• Capacidade de 

 travamento de ponto   

 único ou multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 

Materiais e acabamentos

aço zincado

Acessórios

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 

23.

Para preparação de painel, visite  

www.southco.com/R4

www.southco.com/R4

Códigos

Consulte a tabela

Fecho e engate devem ser pedidos 

separadamente

R4 - Travas Rotativas
Tamanho médio · Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

Operação

70

1,4

1,4

2 x 7,1

70,5
43

18

Ø 6,5

28

59,4

17

7,1 (2)

43

18

70,3

28

59,7

Ø 6,5

70

17 

1,5

1,5

16

3,5

Ø 12

42,2

27,5

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Posição abertaPosição fechada

Painel

Painel

Rosca

M10 x 1,5

2 furos passantes

Ø 8,3

2 furos passantes

Ø 8,3

Engate

(vendido

separadamente)

Engate

(vendido separadamente)

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão
D

ire
çã

o 
da

 tr
aç

ão
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tipo de instalação
Códigos

Acionamento à esquerda Acionamento à direita Engate

Furo passante Ø 7,2 R4-50-40-101-10 R4-50-30-101-10

R4-90-441-10Furo roscado 1/4-20 R4-50-41-101-10 R4-50-31-101-10

Furo roscado M6 X 1 R4-50-42-101-10 R4-50-32-101-10

Dois estágios (acionamento à esquerda apresentado)

Engate (vendido separadamente)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão FMVSS 206

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

aço zincado

Acessórios

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

Para preparação de painel, visite  

www.southco.com/R4

Códigos

Consulte a tabela

Fecho e engate devem ser pedidos 

separadamente

R4 - Travas Rotativas
Travas de alta resistência · Dois estágios

www.southco.com/R4

Operação

46
6,5

42,5

55,3 

2,16

18,6

46,6

20,24

41,28

82,55

109

3,6

3,2

5,7

20,7

Ø 6,73

19

Ø 17,1

34,5

22,2

Ø 27,9

TAMANHO 

REAL

Posição abertaPosição fechada

Painel

Rosca

M12 x 1,75

Engate

Máx. Ø 17,2

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 10 - S  L  1 - 11 - KC

www.southco.com/AC

AC-10 - Acionadores
Maçaneta tamanho grande • Instalação embutida

• Fixação pela parte   

 traseira

• Modelo com instalação   

 embutida

•  Capacidade de 

acionamento de ponto 

único, multipontos ou 

tração direta

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Opção sem travamento   

 disponível

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta e componentes 

rotativos: nylon com fibra de vidro, 

preto

Eixo roscado e retentor de cabos: 

aço revestido em zinco níquel

Vedação do corpo e maçaneta:  

espuma autoadesiva, preta

Instalação

Porca de fixação M6 x 1 não 

incluída. Torque de aperto máximo 

para a porca de fixação: 7 N m 

Observação

Os acionadores AC-10 somente 

usam cabos com retentores com 

acoplamento baixo (cabos tipo 6 

ou 7).

Para uso com varetas e cabos.  

Grampo de fixação recomendado 

para uso com a placa rotativa: 

Código R4-0-43922. Para mais 

detalhes e opções, consulte o 

desenho técnico J-R4-0-43922.

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

seção de Cilindros PK.

Para opções em segredos de 

chave únicos, entre em contato 

com o nosso Departamento de 

Atendimento ao Cliente Southco.

K  Códigos de chave
  (Omitir para as seguintes opções de travamento (L):  

 0, 1, 2, 4, 5 e 9)  

*KD10 - segredos diferentes (use somente se L  (L) = 3 ou 6)  

*MK10 - chave mestra, segredos diferentes L   

 (use somente se (L) = 6)

* Fornecidos em múltiplos de 10 ou com 10 segredos diferentes. 

S  Tipo de acionamento
1 Ponto único, tração direta  

2 Multipontos, sem suporte para cabos  

3 Multipontos, com suporte para cabos

L  Travamento
0 Sem travamento  

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)  

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)  

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)  

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)  

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

9 Sem cilindro instalado (para mais informações,  

 veja observação ao lado)

131,1

137,4

12X R4

23,1 32,2

72

4X Ø7 ±0,1

86 ±0,3

152,4 ±0,3

21,5

48,9

43,5

211,3

M6 x 20 (4)

101

•  Recomendados para uso com 

o gatilho de acionamento

•  Recomendados para 

uso com varetas

•   Recomendados para uso com 

Cabos AC. Para seleção de 

cabos, consulte o desenho 

técnico J-AC-C. 

Código

Gatilho de 

acionamento

R4-0-51292

Tração direta

Multipontos, sem suporte  

para cabos

Preparação do painel

Multipontos, com suporte para cabos

Seleção do código de produto ________________________________________________________________________

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 15 - 1 L  1 - 11 - KCCC

 AC-15 - Acionadores
Maçaneta tamanho grande • Instalação de superfície

www.southco.com/AC

• Fixação pela parte traseira

• Modelo com instalação de  

 superfície

• Acionamento com tração  

 direta

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Opção sem travamento   

 disponível

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta e componentes 

rotativos: nylon com fibra de vidro, 

preto

Insertos roscados: latão natural

Vedação do corpo e maçaneta:  

espuma autoadesiva, preta

Instalação

Parafusos de instalação M6 x 1  

não incluídos. Recomendação 

de comprimento dos parafusos: 

comprimento = espessura do painel 

+ 10 mm  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 7 N m

Seleção do código de produto

218 120

34

84

55

120Ø 7 (3)

38,1
29,8

2,9

65

120Ø 7 (3)

34 16

35 105

KC  Códigos de chave
(Omitir para as seguintes opções de travamento (L):  

0, 1, 2, 4, 5 e 9)  

*KD10 - segredos diferentes  

(use somente se L   (L) = 3 ou 6)  

*MK10 - chave mestra, segredos diferentes L   

(use somente se (L) = 6)

* Fornecidos em múltiplos de 10 ou com 10  

segredos diferentes.

L  Travamento
0 Sem travamento  

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)  

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)  

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)  

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)  

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

9 Sem cilindro instalado

Código

Gatilho de 

acionamento

R4-0-51292

Observação:

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

seção de Cilindros PK.

Para opções em segredos de 

chave únicos, entre em contato 

com o nosso Departamento de 

Atendimento ao Cliente Southco.

Gatilho de acionamento

• Recomendado para uso com  

 este acionador

Preparação do painel
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 30 - E  L  M - H  B  - KC

L  Travamento

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)
M  Método de instalação

1 Com espaçador (necessário para portas de vidro)

2 Sem espaçador

E  Tipo de terminal

1 Com conexão para lingueta 

3 Sem conexão para lingueta 

B  Material do botão

1 Nylon preto 

H  Material do corpo

1 Zamac com pintura a pó preta

3 Aço inox com pintura a pó preta

K  Códigos de chave

(Omitir para as seguintes opções de travamento: 

1, 2, 4 e 5)

KD10 - segredos diferentes (10 segredos)

MK10 - chave mestra, segredos diferentes

AC-30 - Acionadores multipontos
Acionadores com botão

• Capacidade de travamento  

 de ponto  

 único ou multipontos

• Aceitam painéis  

 com diversas espessuras

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Instalação em furo único

Materiais e acabamentos

Botão: nylon 

Corpo: zamac ou aço inox 

Cilindro: zamac 

Lingueta, arruela e rebites:  

aço inox passivado

www.southco.com/AC

Seleção do código de produto _________________________________________________________________________

 

Apresentado com conexão para lingueta

Apresentado sem conexão para lingueta

Ø 38,3 

2 

Ø4,1

28 

64

Ø5 ±0,1 (2)

28

Ø 32 ,4        + 0,2

- 0

29,2       + 0,2

- 0

42

51,4 

TAMANHO 

REAL

Desnecessário

espaçador se a

espessura do

painel for > 10,3

Ø 28,8

Máx. 29,1

Arruela de trava-
mento com orelha

Retentor de cabos

12 - Deslocamento do botão

Preparação do painel

Mín. 1, máx. 22

Porca de fixação

Espessura do painel

Mín. 1, máx. 22

Deslocamento da

lingueta/cabo

10

12 
Deslocamento

para baixo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 40 - E  L  M - H  B  - KC

142 ±1

13 ±0,2

8,4 ±0,1

Ø 32,4    
+ 0,2
-0

AC-40 - Acionadores multipontos
Maçaneta com botão

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Aceitam painéis  

 com diversas espessuras

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Fácil empunhadura

Materiais e acabamentos

Botão: nylon 

Corpo: zamac ou  

aço inox 

Cilindro: zamac 

Lingueta, arruela e rebites:  

aço inox passivado

www.southco.com/AC

Apresentado com conexão para lingueta

Apresentado sem conexão para lingueta

L  Travamento

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes -  

 2 chaves incluídas)

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)

M  Método de instalação

1 Cabo paralelo (ou sem cabo), com espaçador  

 (necessário para portas de vidro)

2 Cabo paralelo (ou sem cabo), sem espaçador

3 Cabo cruzado, com espaçador (necessário para portas de vidro)

4 Cabo cruzado, sem espaçador

E  Tipo de terminal

1 Com conexão para lingueta 

3 Sem conexão para lingueta 

B  Material do botão

1 Nylon preto 

H  Material da maçaneta

1 Nylon com fibra de vidro, preto, inserto da trava em zamac

2 Nylon com fibra de vidro, preto, inserto da trava em inox

K  Códigos de chave

(Omitir para as seguintes opções de 

travamento: 1, 2, 4 e 5)

KD10 - segredos diferentes (10 segredos)

MK10 - chave mestra, segredos diferentes

181,4

47

34

Ø 4,1
51,4

58

34

Ø5 ±0,1 (2)

142 ±1

Ø44 

36

43

Seleção do código de produto

TAMANHO 

REAL

Espessura do painel

Mí. 1, máx. 16,8

Desnecessário 
espaçador se  
a espessura 
do painel for 
>4,6

10- Deslocamento da 
lingueta/cabo

12 - Deslocamento para baixo

Rosca M8 X 1,25

18 de profundidade

(Torque de aperto

máximo: 40 N m)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite
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ACTUAL SIZE

Código

AC-60-101-11

Código

AC-70-101-11

Orientação do 

cabo

Espessura  

do painel

Deslocamento 

do cabo

Direção 1 Máx. 12,5 11,1 

Direção 2 Máx. 16 13,2

• Instalação de superfície

• Puxador em tamanho   

 grande

• Puxe para ativar

Materiais e acabamentos

Corpo:  PC/ABS, preto. Maçaneta 

T e mecanismo deslizante: nylon 

com fibra de vidro, preto 

Grampo para cabo: acetal preto 

Mola: aço inox passivado 

Códigos

Consulte a tabela

AC - Acionadores de Ponto Único
Maçaneta T

AC - Acionadores de Ponto Único
Corpo e maçaneta alavanca larga em plástico

• Fixação pela parte frontal

• Instalação embutida

• Acionamento bidirecional  

 de cabos

Materiais e acabamentos

Corpo e maçaneta: nylon com fibra 

de vidro, preto 

Mola: aço inox passivado

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/AC

45

60 

104,5

117

25±0,2

40±0,2 56

20,8

21,7 23

108,3
5,7

38,3

53,7

28,7

80±0,3 

91,6±0,3
5,8±0,1

42±0,5

21±0,2

TAMANHO 

REAL

Grampo para cabo

Maçaneta T
Corpo

aberta

Ø 4,5±0,1 (4)
(para instalação com

furo passante)

Direção da tração

TAMANHO 

REAL

Ø 4,5±0,1 (2)
(para instalação
com furo passante)

R máx. 5 (4)

Painel

Cabo - direção 2

Cabo - direção 1

Espessura do painel
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Código

AC-80-101-11

AC - Acionadores de Ponto Único
Acionadores com botão

• Instalação embutida

• A ferragem de montagem  

 incluiu

Materiais e acabamentos

Corpo e botão:  

PC/ABS, preto 

Lingueta: nylon com fibra de vidro, 

preto 

Mola: aço inox passivado

 

 

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/AC

AC - Acionadores de Ponto Único
Corpo e maçaneta alavanca larga em alumínio

• Fixação pela parte frontal

• Três opções de direção  

 do cabo

• Baixa saliência

• Construção em material  

 robusto

Materiais e acabamentos

Corpo e maçaneta: Alumínio com 

pintura a pó preta

Observação

Os acionadores AC-75 somente 

usam cabos com retentores com 

acoplamento baixo (cabos tipo 6 

ou 7).

Código

AC-75-101-11

Orientação do 

cabo

Espessura  

do painel

Deslocamento 

do cabo

Direção 1 Máx. 12,5 11,1

Direção 2 Máx. 16 13,2 

Direção 3 Máx. 16 13,2

Códigos

Consulte a tabela

96,2
81

38,9

18,9

73

4 ±0,1 

13

96,2

37,1

37,1

6

64,6

Ø 32
+1
-0

Ø 38

TAMANHO 

REAL

Botão Ø 26

Porta/painel

Porca de fixação

Corpo

Lingueta

13,7 - Deslocamento do cabo

26

Espessura máxima do painel

30±0,2

Preparação do

painel com furo

oblongo

TAMANHO 

REAL

Ø 4,5±0,1 (2)

(para instalação

com furo passante)

R máx. 5 (4)

Cabo - Localização 3

Cabo -

Localização 2

Cabo -

Localização 1
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Preparação do painel

Maçaneta de pressão

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC- 50 - Acionadores de Ponto Único
Maçaneta de pressão

www.southco.com/AC

Código

AC-50-101-11

15,2
21,7

129,5

141,4

18

6,7

169,2 28,2

20

R 13,4

44

4,5

•  Acionamento através de 

um único movimento

•  Podem ser instalados em 

superfícies tubulares ou 

arredondadas 

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta: nylon com fibra 

de vidro, preto

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 2 N m. 

(parafusos ou rebites escareados 

recomendados)

TAMANHO 

REAL

Deslocamento da maçaneta - 13

Direção da tração

2 furos rosca M5

Maçaneta de pressão

Tubo de instalação
(cliente)

Grampo
de fixação
incluído Use cabos Southco com terminal tipo B 

(terminal em L).

Os cabos são vendidos separadamente.  
Para seleção de cabos, consulte o desenho  
técnico J-AC-C.

12
Deslocamento do cabo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Versão tamanho pequeno

Tamanho real apresentado

Versão tamanho grande

Tamanho real apresentado

Ø38,1 ±0,5

Ø50      
+ 1,2
- 0

AC - Acionadores de Ponto Único
Aço inox · Acionadores modelo M1

Cabos

Construídos com materiais de 

qualidade naval, os cabos são 

adequados para receber diversos 

tipos de dobras e podem ser 

customizados sob encomenda.

•  Instalação em furo único 

redondo

•  Modelos com travamento 

restringem o acesso

•  Acabamentos de alta 

qualidade, resistentes à 

corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: aço inox 316, polido 

Espaçador: nylon preto  

Para outros acabamentos, entre em 

contato com a Southco

Resistência

Carga estática máxima: 545 N

Acessórios (tamanho pequeno)

Espaçador: M1-510-96-1

Uma chave fornecida com cada 

fecho. Para pedir chaves adicionais, 

use o código  

M7-88-9121324-S 

Parafusos de instalação: M1-510-

96-4

Acessórios (tamanho grande)

Chaves para travamento 4  

(par)  

Código: M1-546

Chaves com capa plástica S008,  

para travamento 7 (par)  

Código:  

M1-525-39-S008 

www.southco.com/AC

Ø 44

Ø 61

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
Maçaneta com trava apresentada
(versão sem travamento disponível)

Acionador
(consulte Seleção do
código de produto)

Grampo de fixação
(vendido separadamente.
Código: R4-0-43922-2)

Suporte para instalação de cabos
(vendido separadamente. Consulte a página 275.
Parafusos de instalação 1/8” não incluídos)

Parafuso Phillips
cabeça abaulada

Suporte de instalação

Pequeno

Grande

Tama-

nho

Montagem do 

Acionador

Códigos dos 

produtos

Espessura 

da porta

Suporte de 

montagem do 

cabo

38mm

Comchave 

(acompanha 2 

chaves)

AC-M1-15-41-8

9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

Sem chave AC-M1-15-61-8
9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

50mm

Locking (2 keys 

supplied)

AC-M1-42-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-43-8 12 mm R4-0-50253-2

Non-Locking
AC-M1-62-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-63-8 12 mm R4-0-50253-2

Com chave 

modelo S008

AC-M1-72-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-73-8 12 mm R4-0-50253-2

Suporte para 

instalação 

de cabos

38 Versão tamanho pequeno 

50 Versão tamanho grande

Deslocamento 

do cabo
13

Porta

34
Espessura 

da porta 

(consulte 

Seleção 

do 

código de 

produto)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - Acionadores
Conjuntos de cabos

•  Conectando os aciona-
dores às travas rotativas

• Conjuntos de cabos  
 padrão disponíveis 

Materiais e acabamentos

Cabo: aço inox

Revestimento: acetal

Jaqueta: polipropileno

www.southco.com/AC

Seleção do código de conjunto de cabos

AC  - C A  R  S - Y - L -048

S  Opção de mola (somente para o terminal  

 da trava rotativa) 

 0 Sem mola  

 1 Com mola

L  Comprimento do cabo (mm)  

 O comprimento do cabo será definido  

 na próxima página. Este código deve  

 conter 4 dígitos.  

 Exemplo: 250 mm, L  = 0250 

Y  Tipo de cabo  

 (consulte a póxima página, tipos 1 a 7)  

 Quando usar cabos tio 1 ou 2, favor omitir o final -048 do  

 código de produto.

A  Tipo de terminal do acionador  

 (consulte a tabela Acionadores abaixo)

R  Tipo de terminal da trava rotativa  

 (consulte a tabela Travas Rotativas abaixo)

Tipo de terminal

Terminal tambor Terminal tipo L Tipo Z Terminal ilhós Terminal esférico Roscado Somente cabo

Material Material Material Material Material Rosca Material

A Zamac B
Aço 

zincado
C

Aço 

zincado
D Aço inox H Aço inox E M4 O Aço inox

J Aço inox K Aço inox F 8-32

A  e RA  e RA  e RA  e RA  e RA  e RA  e R

Acionadores

P
on

to
 ú

ni
co

AC-60 

Página 268

Terminal tambor

M
ul

ti
po

nt
os

AC-10* 

Página 264

Terminal tipo L

AC-70 

Página 268
AC-30 

Página 266

AC-80 

Página 269
AC-40 

Página 267

AC-75* 

Página 269
R3-20 

Página 238

AC-M1 

Página 271

Terminal tipo L 64-40 

Página 250

Terminal ilhó

Somente cabo

E5 

Página 128

Somente cabo

Travas Rotativas

N
ão

 c
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S 

R4-10 

Páginas 256 a 259

Terminal tipo L

Si
st

em
as

 d
e 

Ac
es

so
 E

le
tr

ôn
ic

o 
(E

AS
)

R4-EM 

Página 30

Terminal esférico

R4-20 

Página 262

R4-EM 

Página 32

C
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-30 

Páginas 260 e 261
R4-EM 

Página 28

R4-50 

Página 263

EM-05 

Página 40

* Os acionadores AC-10 e AC-75 devem  

usar cabos tipo 6 ou 7
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite

www.southco.com/AC

•  Para mais detalhes e 

especificações de conjuntos 

de cabos, consulte o desenho 

técnico J-AC-C.

Observações

Comprimento mínimo dos cabos = 

115 mm

A distância entre o ponto onde o 

suporte de instalação engata o 

conjunto do cabo e a distância entre o 

ponto de conexão com a trava rotativa 

pode ter diferentes medidas. Consulte 

a Southco.

Conjunto de cabos Y  Tipo de cabo L  Comprimento do cabo

Y
 =

1

Tipo 1 - Cabo desencapado (cód. exemplo: AC-
CAB0-1- L  )

L

Y
 =

2

Tipo 2 - Cabo revestido (cód. exemplo: AC-CAB0-2- L  )

L

Y
 =

3

Tipo 3 - Cabo jaquetado com terminais com retentores com acoplamento alto (exibido com mola opcional)  
(cód. exemplo: AC-CBB1-3- L   -048)

K

 (mm) REF.L

Y
 =

4

Tipo 4 - Cabo jaquetado com terminais com retentor de encaixe e retentor roscado (cód. exemplo: AC-COH0-4- L   -048)

 (mm) REF.L

K

Y
 =

5

Tipo 5 - Cabo jaquetado com terminais com retentor de encaixe e retentor com acoplamento alto  

(cód. exemplo: AC-CAHO-5- L   -048)

K

 (mm) REF.L

Y
 =

6

Tipo 6 - Cabo jaquetado com terminais com retentor com acoplamento baixo e retentor roscado  

(cód. exemplo: AC-CAC1-6- L   -048)

* Os acionadores AC-10 e AC-75 somente usam cabos com retentores com acoplamento baixo

 (mm) REF.L

K

Y
 =

7

Tipo 7 - Cabo jaquetado com retentor com acoplamento baixo e retentor com acoplamento alto  

(cód. exemplo: AC-CAB1-7- L   -048)

* Os acionadores AC-10 e AC-75 somente usam cabos com retentores com acoplamento baixo 

 (mm) REF.L

K

±1,5 (até 610) ±2,3 (611 a 1.220)
±3,2 (1.221 a 2.540) ±4 (acima de 2.540)

±1,5 (até 610) ±2,3 (611 a 1.220) 
±3,2 (1.221 a 2.540) ±4 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

Rosca 1/4 -20

1,6 
Saliência máxima 
do cabo

1,6 
Saliência máxima 
do cabo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Exemplo - Código do conjunto de cabos representado acima: AC-CAB0-3-0250-048

0 - Sem mola

1 - Com mola

K = 184,8mm 48mm

L = 250mm L = 0250,

48mmK = 184,8mm

L = 250mmL = 0250,

Exemplo - Código do conjunto de cabos representado acima: AC-CAB1-3-0250-048

AC - Acionadores
Acessórios para cabos

www.southco.com/AC

S  Opção de mola (somente para o terminal da trava rotativa)

 0 Sem mola

 1 Com mola

Terminal do acionador (opção A apresentada)

Terminal do acionador (opção A apresentada)

Terminal da trava rotativa

Terminal da trava rotativa

Mola opcional
(para garantir o retorno do cabo)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - Cabos
Acessórios para cabos

•  Para uso com varetas de 

Ø 4 mm ou conjuntos de 

cabos Southco

Materiais e acabamentos

Grampo: acetal

Suporte: aço

Códigos

Consulte a tabela

Suporte para instalação de cabos

www.southco.com/C3

A

1,9
28,1

D
C

4,30

Ø B

Grampos de fixação

Acionador

Grampo de fixação

Suporte de instalação

Parafuso Phillips
cabeça abaulada

Suporte para instalação de cabos

Parafusos de instalação  
1/8” não incluídos.

Código A

R4-0-50253-1 31 (1.22)

R4-0-50253-2 28 (1.10)

R4-0-50253-3 19 (.75)

Modelo 

do Fecho

Tipo de 

Acionador / 

Alavanca

Código do 

Produto
Cor B C D E

Diamet-

ro do 

acionador / 

alavanca

Espes-

sura do 

acionador 

/ alavanca

R4-05 Inferior R4-0-60784 Beje 5,9 3,5 16,4 2,8 6,4 3 

R4-10

Perpendicular

Alinhada 

Dois pontos

R4-0-43922 Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

Superior / Topo R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

Gatilho Duplo
R4-0-43922* Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

R4-30

Perpendicular 

dois pontos
R4-0-43922 Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

Inferior R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

R4-20 Inferior
R4-0-43922-1 Branco 6,3 4,5 16,4 4,3 6,7 4 

R4-50 Perpendicular


